
油圧開閉式
首振グラスパー

機械式
標準グラスパー

GV-16S
GV-32S
GV-42S
GV-62S
GV-122S
GV-202S
GV-250S
GV-302S
GV-402S

アタッチメントシリーズ
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※ 2 往復の油圧配管が必要です。（但し背圧が２MPa以上の場合は、ドレン配管が必要です。GV-16S、GV-32S、GV-42S を除く）
※ GV-16S、GV-32S の爪はボックス構造ではありません。　※ クラスが異なる油圧ショベルには取り付けることができません。
※ グラスパーシリーズを搭載する油圧ショベルにはアームの損傷を防ぐためにアームの補強をおすすめします。
※ 本カタログの仕様は、改良のため予告なく変更することがございます。

1.2 - 2.5

3 - 4

4 - 5

6 - 8

12 - 14

20 - 22

22 - 25

30 - 37

40 - 45

24.5

24.5

24.5

27.4

34.3

34.3

34.3

34.3

34.3

820

1200

1300

1670

1860

2260

2260

2540

2810

985

1230

1390

1700

1900

2330

2320

2600

2890

250

330

425

470

560

695

695

825

910

500

660

760

905

1030

1260

1260

1440

1590

110

190

310

520

860

1490

1500

2210

3380

〇

〇

〇

〇

-

-

-

-

-

オプション

オプション

オプション

オプション

〇

〇

〇

〇

〇

本体クラスの目安
(ton)

最大使用圧力
(MPa)

最大開口幅
A (mm)

本体長さ
B (mm)

爪幅
C (mm)

爪長さ
D (mm)

質量
(kg)

旋回速度／
固定

旋回速度／
可変

GV-16S

GV-32S

GV-42S

GV-62S

GV-122S

GV-202S

GV-250S

GV-302S

GV-402S

 型 式  

仕様

対象物をつかんだまま
旋回動作が可能

首振り機能に360°全旋回機能
をプラス。対象物をしっかりと
つかんだまま旋回動作すること
が可能です。

長尺物の積み込みも
楽にこなせます
重機の作業姿勢を気にせず長尺物等の積
み込み作業も楽に行えます。つかみ操作
は足元ペダルを使用、もう一方のペダル
で旋回を操作します。つかみ用と旋回用
の2往復の油圧配管が必要です。

爪の開閉は内蔵の油圧シリンダで行い、油圧ショベルのバケットシリンダによる上向き・下向きの
首振り機能に加え、３６０°の全旋回機能により、自由自在に作業が可能です。
狭い作業現場でも高い作業性を発揮します。
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”グラスパー”に全旋回機構を搭載したSシリーズ。
マテリアルハンドリング機として威力を発揮します。
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